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INFORMACJE OGOLNE

e CECHY

Wentylatory T.VEC mogg pracowac jako nawiewne lub wyciggowe.
Mozliwe sg opcje:
- silnik jedno lub dwubiegowy
- mozliwosc¢ instalacji w przestrzeni stropu podwieszonego, na scianie lub na ziemi
- mozliwos¢ podgrzewania powietrza nawiewanego (nagrzewnicg elektryczng lub wodnag)
- mozliwose filtraciji
Wentylatory T.VEC sg uzupetnieniem instalacji wentylacyjnej w sktad ktérej wchodzg przewaody,
kratki wywiewne i nawiewniki.

0 ZASTOSOWANIE

Wentylatory T.VEC stosuje sie w instalacjach wentylacji mechanicznej w budynkach mieszkalnych oraz
uzytecznosci publiczne,.

3 wersje obudowy utatwiajg montaz.

Wentylatory T.VEC uzyskaty homologacje — kategoria C4 (400°C 1 h). Kategoria ta dotyczy wentylatoréw
wyciggowych bez filtra i nagrzewnicy.

WYBOR TYPU

O TYPY

3 wielkosci wentylatora zapewniajg wydajnosé od O do 1600 m3/h.
Dostepne sg 3 silniki A, B lub AB (2 biegowy).
Wentylatory nawiewne mogg by¢ wyposazone w filtr typu ,F” lub/oraz w nagrzewnice.
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® LOKALIZACJA KROCCOW
Wentylatory T.VEC sg dostepne w trzech wersjach przytgczeniowych.
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ELEMENTY SKELADOWE

@ ZESPOL SILNIK-WENTYLATOR

Silnik z napedem bezposrednim.

Wirnik wykonany z blachy nierdzewnej zamontowany bezposrednio na czopie watu silnika.
Zespot silnik-wentylator zamontowany jest w taki sposéb umozliwi¢ tatwy demontaz.
Silnik jednofazowy 230 V, asynchroniczny. Zabezpieczenie IP44, klasa F

Silnik wyposazony jest w sonde termiczng oraz przewody do sygnalizacji uszkodzenia.

® SKRZYNKA ROZPREZNA

Wykonana z blachy ocynkowanej lakierowanej. Ze skrzynka zintegrowany jest zespot silnik-wenty-
lator oraz kracce ssawne i ttoczny.

o FILTR

Wentylator nawiewny moze by¢ wyposazony w filtr kieszeniowy o sprawnosci 50% testy ASHRAE
(klasa EU 5/F5). Filtr pozwala usuwac czgstki o srednicy powyzej 0,5 um

Filcr sktada sie z 6 lub 10 kieszeni w zaleznosci od wielkosci skrzynki rozpreznej, zamocowanych
w metalowej ramie.

Odpornosc¢ ogniowa filtru - klasa M2.

Kaseta filtru wsuwana jest bezposrednio do skrzynki rozprezne;.

Opcja dodatkowa filtr G4.
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CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE

@ CHARAKTERYSTYKI WENTYLATOROW

Wentylatory sg dostepne z silnikami A, B lub AB. Silniki A i B posiadajg predkos¢ obrotowg
1500 obr/min ale rézne srednice wirnika.
Silnik AB jest dwubiegowy 1500/1000 obr/min

_Sr_ednica Liczba biegunéw Maksymalr_l_e zuzycie Natezenie maksymalne
wirnika (mm) energii (W) (A)
TVEC 181 A 160 4 100 0,6
T.VEC 181 B 180 4 130 0,7
T.VEC 181 AB 180 4/6 90/200 0,45 /1
TVEC 201 A 180 4 180 0,9
TVEC 201 B 200 4 300 1,25
T.VEC 201 AB 200 4/6 140/350 06/1,5
T.VEC 20201 A 180 4 2 x 180 2x0,9
T.VEC 20201 B 200 4 2 x 300 2x1,25
T.VEC 20201 AB 200 4/6 2x 140/ 2 x 350 2x06/2x1,5
Uwagi:

- T.VEC 20201 sktada sie z dwoch zespotow silnik wentylator zamontowanych réwnolegle
- Wentylatory wyposazone sg w sonde termiczng wraz z przewodami do podtgczenia sygnalizaciji

o WYMIARY - WAGA

L1 bez filtru a | Aa, 2] .
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obudowa wentylatora obudowa nagrzewicy
(lub ttumika hatasu)

Waga (kg)
Nagrzew- Nagrzew-
nica elek-
nica wodna
tryczna

T.VEC 181 667 380|963 680 550 350 571 175 62 250

TVEC 201 | 667 380 963 680 550 350 571 175 62 250 33 18 16

T.VEC20201 1033 710 1033 710 550 350 1015 175| 62 315*% 70 26 22

*Kraéciec wyrzutowy dla wentylatora 20201 ma wymiary: 200 x 585 mm.
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OPCJE

® NAGRZEWNICE

Wentylatory nawiewne T.VEC moga by¢ wyposazone w nagrzewnice.
Obudowa nagrzewnicy, wykonana ze stali nierdzewnej, pozwala na potaczenie ze skrzynkg rozprezng wen-

tylatora.

Nagrzewnica elektryczna

Nagrzewnica dostepna w trzech poziomach maocy.
Nagrzewnice wyposazone sg w zabezpieczenie ter-
miczne chronigce przed przegrzaniem (120°C).

Dostepne moce: 1,5 kW dla T.VEC 181 i 201 oraz 2

kw dla T.VEC 20201.

Nagrzewnica wodna

Nagrzewnica posiada aluminiowe wezownice zasila-
ne wodg o parametrach 30/70°C

Wentylator wraz z filcrem
i nagrzewnica elektrycznag

Nagrzewnica 1,5 kW 3 kW 6 kW
elektryczna Stopme 1 2 1
A Napiecie 230V - jednofazowe 230V - jednofazowe 400 V - trojfazowe
Nagrzewnica Moc 3 kW 6 kW 12 kW
elektryczna Stopnie 2 2 2
B Napiecie = 230 V - jednofazowe 230 V - jednofazowe 400 V - trojfazowe
Nagrzewnica Moc - 9 kW 18 kW
elektryczna Stopnie - 3 3
C Napiecie - 230V - jednofazowe 400 V - troéjfazowe
Moc 3,8 kW 8 kW 16 kW
Nagrzewnica Podfgczenie e Z Za
wodna Przeptyw 0,17 m%/h 0,36 m%/h 0,72 méh
Ap wody 0,64 mH_.O 2,48 mH_0O 1,08 mH,O

CHARAKTERYSTYKI PRZEPLYWOWE

o PRZEPLYWY

Podane na charakterystyce wartosci cisnienia na charakterystyce AP dotyczg wentylatoréw na-
wiewnych oraz wywiewnych.
Dla wentylatora nawiewnego rzeczywiste cisnienie dyspozycyjne moze by¢ pomniejszone o strate

cisnienia na filtrze i nagrzewnicy co przedstawia ponizszy wzor:
AP dyspozycyjne = AP odczytane z charakterystyki — (AP fileru + AP nagrzewnicy)

Dla wentylatora T.VEC 181 wartos¢ straty cisnienia na filtrze jest pomijalna. Dla pozostatych dwdch
typow starta cisnienia jest poréwnywalna z wartosciami podanymi dla nagrzewnicy. W przypadku
stosowania innych konstrukciji filcru nalezy postuzy¢ sie charakterystykg podang przez producenta.
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0 AKUSTYKA

Na charakterystykach zaznaczono wartosc¢ cisnienia akustycznego mierzonego wokot skrzynki
rozpreznej wentylatora.

Dla okreslenia wartosci mocy akustycznej dla catej oktawy nalezy skorzysta¢ ze wspoétczynnikéw
poprawkowych zawartych w ponizszej tabeli:

A1 - poziom mocy akustycznej wentylatora (Lw w dB(A)) emitowany do przewodu nawiewnego
I wywiewnego

A2 — poziom mocy akustycznej wentylatora wyposazonego w nagrzewnice (Lw w dB(A)) emitowany
do przewodu nawiewnego i wywiewnego

A3 — poziom mocy akustycznej emitowany przez obudowe wentylatora

A4 — poziom cisnienia akustycznego mierzony 4 m od obudowy wentylatora

Hz wartosc
A1 +20 +22 +5 -1 -6

+16 +11 +18
AR +5 +7 +1 -4 -10 -16 -21 +3
A3 +22 +24 +18 +13 +7 +1 -4 +20
A4 +2 +4 -2 -7 -13 -19 -24 0

® CHARAKTERYSTYKI PRZEPLYWOWE
| AKUSTYCZNE

— poziom cisnienia akustycznego mierzony 4 m od wentylatora w dB(A), podtgczony krociec
wylotowy.
P (Pa) = cisnienie statyczne — P (W) = maksymalne zuzycie energii.

T.VEC 181

300 160
140

250

120

100

W)

80

P (Pa)

60 O-

40

20

0 100 200 300 400 500 600 700

T.VEC 201

350

~300

-250

-200

W)

150 <

~100

-50

0 200 400 600 800 1000
Q (m3/n)

Wentylatory T.VEC seria I/6/12



T.VEC 20201
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® WENTYLATORY T.VEC |
Opis ‘ Kod
Wentylator w wersji 1
T.VEC 181 B 56.202
T.VEC 201 B 56.222
T.VEC 20201 B 56.242
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® WENTYLATORY T.VEC | - elementy zamawiane
oddzielnie

Opis ‘

OBUDOWA

T.VEC 181
T.VEC 181 wersja 1
T.VEC 181 wersja 2
T.VEC 181 wersja 3
Zespot silnik-wentylator A
Zespot silnik-wentylator B
Zespot silnik-wentylator AB

T.VEC 201
T.VEC 201 wersja 1
T.VEC 201 wersja 2
T.VEC 201 wersja 3
Zespot silnik-wentylator A
Zespot silnik-wentylator B
Zespot silnik-wentylator AB

T.VEC 20201
T.VEC 20201 wersja 1
T.VEC 20201 wersja 2
T.VEC 20201 wersja 3
Zespot silnik-wentylator A
Zespot silnik-wentylator B
Zespot silnik-wentylator AB
OPCJE
Izolacja* T.VEC 181-201
Izolacja* T.VEC 20201
Zamontowany regulowany wytgcznik cisnieniowy
(4) CENTRALA
T.VEC 20201 + Filtr - wersja 1
Zespot silnik-wentylator A
Zespot silnik-wentylator B
Zespot silnik-wentylator AB
OPCJE IDENTYCZNE DLA KAZDEJ OBUDOWY

FILTR F5
FILTR G4

* |zolacja wewnetrzna: pianka PE 10 mm
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Kod

56.201
56.204
56.207
OPT 56.905
OPT 56.904
OPT 56.903

56.221
56.224
56.227
OPT 56.902
OPT 56801
OPT 56.800

56.241
56.244
56.247
OPT 56.890
OPT 56.891
OPT 56.892

OPT 56.314
OPT 56.354
OPT 56.195

56.251

OPT 56.880
OPT 56.891
OPT 56.892

OPT 56.896
OPT 57.778



AKCESORIA ELEKTRYCZNE

Opis ‘ Kod
Wytgcznik 1 biegowy, jednofazowy — 0,9 kW 56.196
Wytgcznik samoczynny 0,4 - 0,6 A 56.183
Whytgcznik samoczynny 1,0 - 1,6 A 56.184
Zestaw stykow dla wytgcznika samoczynnego 56.171
Zestaw cewki emisyjnej 230 V (dla sondy termicznej) 56.114
Wytacznik dla T.VEC | & Silence 56.156
Wytagcznik dla T.VEC | dwubiegowych & Silence 56.157
AKCESORIA
Opis ‘ Kod
Elastyczny kréciec ssawny MO 1250 25.065
Elastyczny kréciec ssawny MO 1250 58.209
Elastyczny kréciec prostokatny 200 x 585 / T315 dla T.VEC 20201 56.161
Kaptur chronigecy od deszczu z kratg 1250 56.373
Kaptur chronigcy od deszczu z kratg 1315 58.205
Kaptur chronigcy od deszczu 200 x 585 dla T.VEC 20201 56.372
Belki montazowe T.VEC | & Silence 56.152
Belki montazowe T.VEC 20201 56.154
Zestaw do montazu na scianie (dodatkowo do belek) 56.153
(5) MODUL NAGRZEWNICY DLA T.VEC 20201 Z FILTREM
Nagrzewnica elektryczna A 56.341
Nagrzewnica elektryczna B 56.342
Nagrzewnica elektryczna C 56.343
Nagrzewnica wodna 56.346
(1) TLUMIK AKUSTYCZNY
Ttumik z przegrodami dla T.VEC 181/201 i Silence 56.311
Ttumik z przegrodami 1315 dla T.VEC 20201 56.351

Ttumik z przegrodami 200 x 585 dla T.VEC 20201 (nhawiew bez

. 56.356
nagrzewnicy)

aereco wentylacja sp. z 0.0. ul. Jozefa Bema 60a * 01-225 Warszawa
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