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Wentylatory T.VEC seria II/2/16

INFORMACJE OGÓLNE

● CECHY
Wentylatory T.VEC mogą pracować jako nawiewne lub wyciągowe.
Możliwe są opcje:

• silnik jedno lub dwubiegowy
• możliwość zmiany konfiguracji króćców nawiewnych i wywiewnych
• możliwość podgrzewania powietrza nawiewanego (nagrzewnicą elektryczną lub wodną)
• możliwość filtracji
• podwójna ścianka

Wentylatory T.VEC są uzupełnieniem instalacji wentylacyjnej w skład której wchodzą przewody, 
kratki wywiewne i nawiewniki.

● ZASTOSOWANIE
Wentylatory T.VEC stosuje się w instalacjach wentylacji mechanicznej w budynkach mieszkalnych 
oraz użyteczności publicznej.
Wentylatory T.VEC uzyskały homologację – kategoria C4 (4000C 1 h). Kategoria ta dotyczy wen-
tylatorów wyciągowych bez filtra i nagrzewnicy.

WYBÓR TYPU

● PRZEPŁYWY

Dostępne są 4 wersje silników A, B, C lub D.
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Wentylatory T.VEC seria II/3/16

● ZESPÓŁ SILNIK-WENTYLATOR
Wentylatory T.VEC są dostępne w trzech wersjach przyłączeniowych.

- Dla wersji 1 możliwe jest zastosowanie filtra lub nagrzewnicy.

● MOCE NAGRZEWNIC

Typ Nagrzewnica 
elektryczna A

Nagrzewnica 
elektryczna B

Nagrzewnica 
elektryczna C

Nagrzewnica 
wodna

T.VEC1 18 kW 27 kW 36 kW 38 kW

T.VEC2 18 kW 27 kW 36 kW 80 kW

T.VEC3 - - - 160 kW

ELEMENTY SKŁADOWE

● CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCYJNA
Obudowy przystosowane są dla:

• wentylatora
• filtru
• nagrzewnicy
• tłumika hałasu
• jako dodatkowa skrzynka rozprężna

Obudowa posiada konstrukcję sztywną – z blachy ocynkowanej 15/10 mm.
Elementy wewnątrz obudowy są montowane na prowadnicach co ułatwia konserwację. Dostęp 
zapewniony jest przez jedną ze ścian bocznych.
Istnieje możliwość zastosowania skrzynki rozprężnej wentylatora z podwójną ścianką o grubości 
40 mm. Obudowy dla nagrzewnic i tłumików są wyposażane fabrycznie w podwójne ścianki.
Szybkie połączenie elementów.
Standardowe króćce okrągłe.

wersja 1 wersja 2 wersja 3



Wentylatory T.VEC seria II/4/16

● SCHEMAT POŁĄCZENIOWY

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

● WENTYLATOR
Wentylator z podwójnym wirnikiem wykonanym z blachy nierdzewnej. Napęd pasowy.
Zespół silnik-wentylator zamontowany jest w taki sposób umożliwić łatwy demontaż.
Silnik trójfazowy 230/400 V, asynchroniczny. Zabezpieczenie IP55, klasa F.
Prędkość obrotowa: 1500 obr/min lub 1500/750 obr/min (wersja dwubiegowa).

Typ Wersja 
silnika

Prędkość 
obrotowa 

silnika  
(obr/min)

Prędkość 
obrotowa 
wirnika  

min-maks.   
(obr/min)

Moc 
silnika 
(kW)

Natężenie
(A)

Å Koło 
napędzające 

(mm)

Å Koło 
napędzane 

(mm)

Å Wirnika 
(mm)

T.VEC1

A1

1500

790-1050 0,55 1,6 108/19 140/20 270
B1 920-1190 1,1 2,25 108/24 118/20 270
C1 1110-1480 1,5 3,55 108/24 95/20 270
D1 1260-1650 1,8 4,55 121/24 95/20 270
A2

1500/750

790-1050 0,55/0,09 1,6 108/24 140/20 270
B2 920-1190 1,1/0,18 2,25 108/24 118/20 270
C2 1110-1480 1,5/0,25 3,55 108/24 95/20 270
D2 1260-1650 2,2/0,37 4,55 121/28 95/20 270

T.VEC2

A1

1500

630-870 0,75 2,2 108/19 170/25 320
B1 760-1060 1,1 3,3 108/24 140/25 320
C1 900-1270 1,8 5,3 108/24 118/25 320
D1 1100-1480 3,0 8,2 121/28 112/25 320
A2

1500/750

630-870 0,75/0,12 2,2 108/19 170/25 320
B2 760-1060 1,1/0,18 3,3 108/24 140/25 320
C2 900-1270 2,2/0,37 5,3 108/28 118/25 320
D2 1100-1480 3,0/0,55 8,2 121/28 112/25 320

T.VEC3

A1
1500

570-760 2,2 7,9 121/28 224/25 450
B1 680-860 4 12 138/28 224/25 450
C1 820-1000 7,5* 16 160/38 224/25 450
A2

1500/750
570-760 2,2/0,37 7,9 121/28 224/25 450

B2 680-860 4/0,75 12 138/28 224/25 450
C2 820-1000 7,5*/1,5 16 160/38 224/25 450

*Rozruch gwiazda-trójkąt

1. Obudowa wentylatora
2. Obudowa nagrzewnicy
3. Obudowa filtru
4. Regulowane nóżki



Wentylatory T.VEC seria II/5/16

Nagrzewnica elektryczna
Nagrzewnica zbudowana jest z łopatek osło-
niętych rurkami aluminiowymi. 
Nagrzewnice wyposażone są w zabezpiecze-
nie termiczne chroniące przed przegrzaniem 
(1200C). 
Montaż nagrzewnic na prowadnicach. Dostępne 
są trzy wielkości nagrzewnic.
UWAGA: Wentylatory T.VEC 3 nie są przystoso-
wane do stosowania nagrzewnicy elektrycznej.

Nagrzewnica wodna
Nagrzewnica wykonana jest z aluminiowej wę-
żownicy. 
Nagrzewnica zasilana jest wodą o parame-
trach 90/700C.

● NAGRZEWNICE

Opis Charakterystyki T.VEC 1 T.VEC 2 T.VEC 3

Nagrzewnica elektryczna A Moc
Stopnie

18 kW
3

18 kW
3

-
-

Nagrzewnica elektryczna B Moc
Stopnie

27 kW
3

27 kW
3

-
-

Nagrzewnica elektryczna C Moc
Stopnie

36 kW
3

36 kW
3

-
-

Nagrzewnica wodna

Moc
Podłączenie

Przepływ wody
ȹP wody
Objętość

38 kW
Ĳ”

1,68 m3/h
1,65 mH2O

2 l

80 kW
1ı”

3,53 m3/h
1,67 mH2O

4,65 l

160 kW
1İ”

7,07 m3/h
2,81 mH2O

10,8 l



Wentylatory T.VEC seria II/6/16

CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE

● FILTR
Kaseta filtru składa się z 3 kieszeni zamocowanych w metalowej ramie. Kaseta filtru jest wsu-
wana bezpośrednio do skrzynki rozprężnej.

Typ T.VEC 1 T.VEC 2 T.VEC 3

Klasa filtru F5 F5 F5

Liczba kaset 2 3 6

Liczba kieszeni 6 9 18

Wymiar kasety 594x287 mm 594x287 mm 594x287 mm

Klasa ogniowa M3 M3 M3

● TŁUMIK HAŁASU
Składa się z przegród tłumiących hałas w obudowie metalowej.
Tłumik może być montowany po stronie nawiewnej oraz wywiewnej wentylatora. Tłumik dostar-
czane są w obudowie z podwójną ścianką.
Wymiary przegród akustycznych: 

Typ Długość (mm) Wysokość (mm) Szerokość (mm)

T.VEC1 900 600 200

T.VEC2 1000 600 200

T.VEC3 1200 1000 200

Tłumienia dla całej oktawy w dB:

Częstotliwość (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

T.VEC1 12 15 20 25 28 19 12

T.VEC2 12 17 16 15 15 15 15

T.VEC3 14 20 24 22 20 20 20



Wentylatory T.VEC seria II/7/16

● WYMIARY
Model A B C D E F G G’ H I J K L Waga

T.VEC 1 983 820 650 707 110 82 452 49 465 500 710 813 80 110
T.VEC 2 1099 880 940 823 110 82 509 0 495 630 770 1099 80 150
T.VEC 3 1398 1254 1239 1122 110 82 659 0 682 800 1144 1398 80 235

● DANE ELEKTRYCZNE

Typ Wersja silnika Å wirnika  
(mm)

Liczba 
biegunów

Moc silnika 
(kW)

Maksymalne 
natężenie  

(A)

Maksymalne 
zużycie energii 

(W)

T.VEC 1

A1 270

4

0,55 1,60 900
B1 270 1,1 2,25 1250
C1 270 1,5 3,55 2000
D1 270 1,8 4,55 2500
A2 270

4 / 8

0,55/0,09 1,60 900
B2 270 1,10/0,18 2,80 1500
C2 270 1,50/0,25 4,00 2200
D2 270 2,20/0,37 5,50 3000

T.VEC 2

A1 320

4

0,75 2,20 1200
B1 320 1,1 3,30 1800
C1 320 1,8 5,30 2900
D1 320 3,0 8,20 4450
A2 320

4 / 8

0,75/0,12 2,30 1250
B2 320 1,10/0,18 3,30 1800
C2 320 2,20/0,37 6,50 3500
D2 320 3,00/0,55 8,20 4500

T.VEC 3

A1 450
4

2,2 7,90 4300
B1 450 4 12,00 6500
C1 450 7,5 16,00 870
A2 450

4 / 8
2,20/0,37 7,90 4300

B2 450 4,00/0,75 12,00 6500
C2 450 7,50/1,50 16,00 8700

siln
ik
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-----  T.VEC 1 wersji 2 I 3 posiadają króciec wyrzu-
towy przesunięty do tyłu



Wentylatory T.VEC seria II/8/16

Opis T.VEC 1 T.VEC 2 T.VEC 3

Nagrzewnica elektryczna  
A

Moc 18 kW 18 kW -
Stopnie 3 3 -
Napięcie 400 V 400 V -

Nagrzewnica elektryczna  
B

Moc 27 kW 27 kW -
Stopnie 3 3 -
Napięcie 400 V 400 V -

Nagrzewnica elektryczna  
C

Moc 36 kW 36 kW -
Stopnie 3 3 -
Napięcie 400 V 400 V -

Nagrzewnica wodna

Moc 38 kW 80 kW 160 kW
Podłączenie Ĳ ‘’ 1 ı’’ 1 İ ‘’
Przepływ 1,68 m3/h 3,53 m3/h 7,07 m3/h
ȹp wody 1,65 mH2O 1,67 mH2O 2,81 mH2O

● NAGRZEWNICE

Opis T.VEC 1 T.VEC 2 T.VEC 3
Kod Kod Kod

Nagrzewnica elektryczna A + obudowa 56.475 56.481 -

Nagrzewnica elektryczna B + obudowa 56.476 56.482 -

Nagrzewnica elektryczna C + obudowa 56.477 56.483 -

Nagrzewnica wodna + obudowa* 56.479 56.485 56.491

Nagrzewnica elektryczna A + obudowa + filtr workowy klasy G4 56.441 56.445 -

Nagrzewnica elektryczna B + obudowa + filtr workowy klasy G4 56.442 56.446 -

Nagrzewnica elektryczna C + obudowa + filtr workowy klasy G4 56.443 56.447 -

Nagrzewnica wodna + obudowa* + filtr workowy klasy G4 56.444 56.448 56.449

* Przy zamówieniu należy określić po której stronie ma się znajdować ścianka dostępu

Typ wentylatora L3 P H E3 P1
T.VEC 1 980 813 710 707 650
T.VEC 2 1096 1044 770 823 940
T.VEC 3 1096 1390 1114 823 1239

Typ wentylatora T.VEC 
1

T.VEC 
2

T.VEC 
3

Liczba kaset z filtrem  
workowym w obudowie 2 3 6

● OBUDOWA FILTRA

● NAGRZEWNICE W OBUDOWIE

Typ wentylatora L1 L2 P H P1 Waga
T.VEC 1 466 980 813 710 650 70
T.VEC 2 466 1096 1044 770 940 80
T.VEC 3 466 1096 1390 1144 1239 95



Wentylatory T.VEC seria II/9/16

● FILTRY

Opis
T.VEC 1 T.VEC 2 T.VEC 3

Kod Kod Kod

Obudowa filtru F5 56.471 56.472 56.473

Kaseta filtru F5 56.377 56.377 56.377

Kaseta filtru G4 56.370 56.370 56.370

Czujnik zatkania filtru we wszystkich obudowach T.VEC II OPT 56.378 OPT 56.378 OPT 56.378

CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE

● PRZEPŁYWY
Podane na charakterystyce wartości ciśnienia ȹP dotyczą wentylatorów nawiewnych oraz wy-
wiewnych z silnikami o prędkości obrotowej 1500 (obr/min). Na charakterystykach zaznaczono 
poziom ciśnienia akustycznego w dB(A) mierzonego w odległości 4 m od wentylatora dla podłą-
czonego króćca wyrzutowego.
Dla wentylatora nawiewnego rzeczywiste ciśnienie dyspozycyjne może być pomniejszone o stratę 
ciśnienia na filtrze i nagrzewnicy co przedstawia poniższy wzór:

ȹP dyspozycyjne = ȹ podczytane z charakterystyki – (ȹP filtru + ȹP nagrzewnicy+ȹPtłumika)

● CHARAKTERYSTYKI AKUSTYCZNE
Charakterystyki opracowano zgodnie z normami: ISO 5136 oraz ISO 3741.
Lwc asp: moc akustyczna emitowana do przewodu ssawnego
Lwc rft: moc akustyczna emitowana do przewodu tłocznego
Lpr (rft rac): poziom ciśnienia akustycznego emitowany na zewnątrz mierzony 4 m od wentylato-
ra (króciec wyrzutowy podłączony)
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Wentylatory T.VEC seria II/10/16
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Wentylatory T.VEC seria II/11/16

AKCESORIA

● KAPTUR PRZECIWDESZCZOWY
Przeznaczony do montażu w jednostkach instalowanych na zewnątrz. Kaptur zbudowany z blachy 
nierdzewnej wyposażony w kratkę, przystosowany do montażu na króćcach okrągłych. Wyposa-
żony w podstawę z regulacją wysokości.

Typ Średnica (mm) Długość (mm)

T.VEC1 500 1000

T.VEC2 630 1000

T.VEC3 800 1000

● KRÓĆCE POŁĄCZENIOWE
Króćce połączeniowe pomiędzy wentylatorem a siecią przewodów służą tłumieniu wibracji wenty-
latora. Króćce posiadają klasę ogniową M0.

Typ Średnica (mm) Długość (mm)
T.VEC1 500 500
T.VEC2 630 500
T.VEC3 800 500

Częstotliwość (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Wartość całkowita (dB(A))
T.VEC 1 A

Lwc asp (dB) 77 67 64 67 65 63 55 71
Lwc rft (dB) 84 73 72 72 71 69 62 78
Lpr (frt rac) 51 49 42 49 43 38 27 51

T.VEC 1 B
Lwc asp (dB) 80 70 67 70 68 66 58 74
Lwc rft (dB) 87 76 75 75 74 72 65 81
Lpr (frt rac) 54 52 45 52 46 41 30 54

T.VEC 1 C
Lwc asp (dB) 83 73 70 73 71 69 61 77
Lwc rft (dB) 90 79 78 78 77 75 68 84
Lpr (frt rac) 57 55 48 55 49 44 33 57

T.VEC 1 D
Lwc asp (dB) 85 75 72 75 73 71 63 79
Lwc rft (dB) 92 81 80 80 79 77 70 86
Lpr (frt rac) 59 57 50 57 51 46 35 59

T.VEC 2 A
Lwc asp (dB) 73 65 61 67 62 61 52 70
Lwc rft (dB) 78 72 72 72 69 68 59 77
Lpr (frt rac) 50 45 44 46 45 35 28 50

T.VEC 2 B
Lwc asp (dB) 75 67 63 69 64 63 54 72
Lwc rft (dB) 80 74 74 74 71 70 61 79
Lpr (frt rac) 52 47 46 48 47 37 30 52

T.VEC 2 C
Lwc asp (dB) 78 70 66 72 67 67 57 75
Lwc rft (dB) 83 77 77 77 74 73 64 82
Lpr (frt rac) 55 50 49 51 50 40 33 55

T.VEC 2 D
Lwc asp (dB) 81 73 69 75 70 70 60 78
Lwc rft (dB) 86 80 80 80 77 76 67 85
Lpr (frt rac) 58 53 52 54 53 43 36 58

T.VEC 3 A
Lwc asp (dB) 84 77 74 77 73 72 61 79
Lwc rft (dB) 89 83 82 82 79 78 67 86
Lpr (frt rac) 63 57 53 53 54 45 36 59

T.VEC 3 B
Lwc asp (dB) 86 79 76 79 75 74 63 81
Lwc rft (dB) 91 85 84 84 81 80 69 88
Lpr (frt rac) 65 59 55 55 56 47 38 61

T.VEC 3 C
Lwc asp (dB) 89 82 79 82 78 77 67 84
Lwc rft (dB) 94 88 87 87 84 83 72 91
Lpr (frt rac) 68 62 58 58 59 50 41 64



Wentylatory T.VEC seria II/12/16

● CZUJNIK ZATKANIA FILTRU
Czujnik montuje się na obudowie filtru. Opcjonalnie można zastosować czujnik z regulacją pozio-
mu ciśnienia.

● SKRZYNKA RECYRKULACYJNA
Skrzynka recyrkulacyjna z przepustnicą do zmian ilości powietrza recyrkulacyjnego.

WYMIARY – WAGA (bez przepustnicy)

Typ L1 
(mm)

P 
(mm)

P1 
(mm) H (mm) E (mm)

Waga 
(kg)

1S/2S*
T.VEC 1 983 813 650 710 707 60/70
T.VEC 2 1099 1099 940 770 828 70/80
T.VEC 3 1398 1398 1239 1144 1122 80/90
* 1S – pojedyncza ścianka; 2S – podwójna ścianka

MONTAŻ

● UWAGI OGÓLNE
Miejsce montażu T.VEC należy wybrać tak, by zapewnić łatwy dostęp dla obsługi. Urządzenia na-
leży montować poziomo a pod wentylatorem zaleca się montaż podkładek antywibracyjnych.
UWAGA: Na czas transportu wentylatorów T.VEC3 amortyzatory są zablokowane. Podczas mon-
tażu należy je odblokować. 
Dostęp do wszystkich elementów zapewniony jest przez demontowaną boczną ścianę w obudowie.

● PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW
Przy połączeniu wentylatora z siecią przewodów zaleca się stosowanie przewodów elastycznych.

● PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE
Nagrzewnica elektryczna:

• Zasilanie trójfazowe 400 V
• Oddzielne przewody dla każdego ze stopni nagrzewnicy
• Dodatkowe przewody do podłączenia czujnika zabezpieczającego przed zapaleniem

Nagrzewnice sterowane z szafki elektrycznej są dodatkowo chronione wyłącznikiem magneto-
-termicznym.
Należy pamiętać by nie uruchamiać nagrzewnicy przed włączeniem wentylatora.

Typ L (mm) H (mm) P (mm)
T.VEC 1 530 590 175
T.VEC 2 880 590 175
T.VEC 3 1180 590 175

WYMIARY PRZEPUSTNICY



Wentylatory T.VEC seria II/13/16

● SCHEMATY ELEKTRYCZNE

U1 V1 W1

W2 U2 V2czujnik
temperatury

czujnik
temperatury

W1 U1 V1

U2 V2 W2

L1 L2 L3
L1 L2 L3

1 2 3 4 5 6 7 8

czujnik
temperatury

W2 U2 V2

U1 V1 W1

L1 L2 L3

L1 L2 L3 L1 L2 L3L1 L2 L3

8

stopień1 stopień2 stopień3

czujnik
zabezpieczajŃcy
przed zapaleniem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5

wentylatory jednobiegowe wentylatory dwubiegowe  
(prędkość maksymalna)

wentylatory dwubiegowe  
(prędkość minimalna)

nagrzewnica elektryczna

Wentylator: 
• Zasilanie trójfazowe 230/400 V
• Przewody do podłączenia sondy termicznej – sygnalizacja uszkodzenia
• Silnik jednobiegowy 1500 obr/min lub 2 biegowy 1500/750 obr/min; uzwojenie typu Dahlander

Silnik jest chroniony wyłącznikiem magneto-termicznym

U1 V1 W1

W2 U2 V2czujnik
temperatury

czujnik
temperatury

W1 U1 V1

U2 V2 W2

L1 L2 L3
L1 L2 L3

1 2 3 4 5 6 7 8

czujnik
temperatury

W2 U2 V2

U1 V1 W1

L1 L2 L3

L1 L2 L3 L1 L2 L3L1 L2 L3

8

stopień1 stopień2 stopień3

czujnik
zabezpieczajŃcy
przed zapaleniem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5



Wentylatory T.VEC seria II/14/16

MONTAŻ – REGULACJA

UWAGA: 

A – Sprawdzić poprawność obrotu wirnika
• Napięcie (400 lub 230 V trójfazowe)
• Kierunek obrotu wirnika (w przypadku złego kierunku należy zamienić fazy)

• Napięcie paska (A) = 15 mm

B – Regulacja prędkości wentylatora  
(zmiana ustawienia koła napędzającego)

Wentylatory są dostarczane z ustawieniem koła na prędkość maksymalną

C – Regulacja paska
Niepoprawne ułożenie paska klinowego może spowodować uszkodzenie.

D – Opcja – regulacja czujnika zatkania filtru
Przed zamontowaniem czujnik powinien być wyregulowany:

a)  zmierzyć spadek ciśnienia na filtrze – P
b)  ustawić czujnik na ciśnienie: P = 2,5 x P

UWAGA: Czujnik jest skalowany w mbar : 1 mbar  100 Pa.

od 2 do 6 wkrętów

prędkość maksymalna prędkość minimalna

REGULACJA



Wentylatory T.VEC seria II/15/16

KONSERWACJA

Dostęp do wentylatora, nagrzewnicy i filtrów zapewniony jest przez klapę w obudowie.
Zaleca się następujący przegląd okresowy:

Element Po 1 miesiącu Po 6 miesiącach Po roku

Filtr Kontrola + ewentualna 
wymiana Wymiana -

Zespół silnik-
wentylator - Kontrola + ewentualne 

oczyszczenie łopatek Oczyszczenie łopatek

Nagrzewnica Kontrola Kontrola + ewentualne 
oczyszczenie łopatek

Oczyszczenie z kurzu
Sprawdzić działanie sondy 

temperaturowej

● CZĘŚCI ZAMIENNE



Nr Opis T.VEC 1 T.VEC 2 T.VEC 3

1 Króciec ssawny lub tłoczny M0 Ï500 - 25.068 Ï630 – 25.077 Ï800 – 25.078
2 Króciec stalowy + krata 56.111 56.112 56.113

3

Silnik 1 biegowy

A1 0,55 kW – 56.379
B1 1,1 kW – 56.381
C1 1,5 kW – 56.382
D1 1,8 kW – 56.383

A1 0,75 kW – 56.380
B1 1,1 kW – 56.381
C1 1,8 kW – 56.383
D1 3 kW – 56.385

A1 2,2 kW – 56.384
B1 4 kW – 56.386
C1 7,5 kW – 56.387

Silnik 2 biegowy

A2 0,55/0,09 kW – 56.338
B2 1,1/0,18 kW – 56.390
C2 1,5/0,25 kW – 56.391
D2 2,2/0,37 kW – 56.392

A2 0,75/0,12 kW – 56.389
B2 1,1/0,18 kW – 56.390
C2 2,2/0,37 kW – 56.392
D2 3/0,55 kW – 56.393

A2 2,2/0,37 kW – 56.392
B2 4/0,75 kW – 56.394
C2 7,5/1,5 kW – 56.395

4 Koło napędowe

A1 108/19 – 34.331
B1 108/24 – 111.56.631
C1 108/24 – 111.56.331
D1 121/24 – 34.332
A2 108/19 – 34.331
B2 108/24 – 111.56.631
C2 108/24 – 111.56.331
D2 121/28 – 34.335

A1 108/19 – 34.331
B1 108/24 – 111.56.631
C1 108/24 – 111.56.331
D1 121/28 – 34.335
A2 108/19 – 34.331
B2 108/24 – 111.56.631
C2 108/28 – 111.56.330
D2 121/28 – 34.335

A1 121/28 – 34.335
B1 138/28 – 34.337
C1 160/38 – 34.336
A2 121/28 – 34.335
B2 138/28 – 34.337
C2 160/38 – 34.336

5 Koło napędzane

A1 140/20 – 111.56.640
B1  118/20 – 111.56.593
C1 95/20 – 111.56.592
D1 95/20 – 111.56.592
A2 140/20 – 111.56.640
B2 118/20 – 111.56.593
C2 95/20 – 111.56.592
D2 95/20 – 111. 56.592

A1 170/25 – 111.56.591
B1 140/25 – 111.56.595
C1 118/25 – 111.56.605
D1 112/25 – 111.56.590
A2 170/25 – 111.56.591
B2 140/25 – 111.56.595
C2 118/25 – 111.56.605
D2 112/25 – 111.56.590

A1 224/25 SPA – 34.323
B1 224/25 SPA – 34.323
C1 224/25 SPB – 34.326
A2 224/25 SPA – 34.323
B2 224/25 SPA – 34.323
C2 224/25 SPB – 34.326

6

Pasek klinowy – T.VEC wersja 1

A1 1030 – 111.56.639
B1 1030 – 11.56.639
C1 982 – 111.56.585
D1 1007 – 111.56.584
A2 1030 – 111.56.639
B2 1030 – 111.56.639
C2 982 – 111.56.585
D2 1007 – 111.56.584

A1 1180 – 111.56.580
B1 1150 – 111.56.581
C1 1120 – 111.56.604
D1 1150 – 111.56.581
A2 1180 – 111.56.580
B2 1150 – 111.56.581
C2 1120 – 111.56.604
D2 1150 – 111.56.581

A1 1550 – 111.56.575
B1 1600 – 111.56.574
C1 1800 – 111.57.987
A2 1550 – 111.56.575
B2 1600 – 111.56.574
C2 1800 – 111.57.987

Pasek klinowy – T.VEC wersja 2 & 3

A1 1132 – 111.56.582
B1 1120 – 111.56.604
C1 1090 – 111.56.583
D1 1120 – 111.56.604
A2 1132 – 111.56.582
B2 1120 – 111.56.604
C2 1090 – 111.56.583
D2 1120 – 111.56.604

A1 1272 – 111.56.675
B1 1250 – 111.56.577
C1 1220 – 111.56.579
D1 1232 – 111.56.578
A2 1272 – 111.56.576
B2 1250 – 111.56.577
C2 1220 – 111.56.579
D2 1232 – 111.56.578

A 1657 – 111.56.573
B1 1732 – 111.56.572
C1 1850 – 111.57.986
A2 1657 – 111.56.573
B2 1732 – 111.56.572
C2 1850 – 111.57.986

7 Amortyzatory

Zestaw 4 sztuk
A1 B1 – 34.385
C1 D1 – 34.386
A2 B2 – 34.385
C2 D2 – 34.386

Zestaw 4 sztuk
A1 B1 – 34.385
C1 D1 – 34.386
A2 B2 – 34.385
C2 D2 – 34.386

Zestaw 8 sztuk
A1 B1 – 34.387
C1 – 34.388
A2 B2 – 34.387
C2 – 34.388

8
Wyłącznik 1 biegowy 57.606
Wyłącznik 2 biegowy 57.613

9

Zestaw wyłącznika ciśnieniowego 
regulowanego 100-1000 Pa 91.002

Opóźnienie czasowe wyłącznika 
ciśnieniowego 25.012

10 Skrzynka elektryczna wyłącznika 
ciśnieniowego 34.383

11 Kable silikonowe silnika L = 1500 56.694 L = 2400 56.574
12 Mocowanie silnika 56.213 56.212 25.039
13 Ściągać nośny Ï20 56.186 Ï25 56.187 Ï25 25.049

14 Zespół wentylatora (bez pasków i 
silników) 34.365 34.366 A1 B1 A2 B2 – 34.367

C1 C2 – 34.368
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