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INSTRUKCJA U� YTKOWANIA KRATKI HIGROSTEROWANEJ BXL 887 

� �
 

 (BXL 887) 
 
 
·  Zastosowanie 

Kratka higrosterowana BXL 887 jest urz� dzeniem reguluj� cym usuwanie powietrza z pomieszcze�  

wentylowanych w sposób mechaniczny.  

Kratka dzia
a bezobs
ugowo.  

Kratka nie wymaga zasilania.  

 

UWAGA: Zdemontowanie lub zamiana kratki na inn�  spowoduje wadliwe dzia
anie systemu 

wentylacji w ca
ym budynku. 

 

·  Budowa  

Kratka higrosterowana BXL 887 sk
ada si�  z : 

�  Zdejmowanej os
ony czo
owej. 

�  Obudowy zewn� trznej. 

�  Przepustnic. 

�  Ta� my poliamidowej (wewn� trz kratki)  

 
 

·  Zasada dzia
ania 
 
Kratka wyposa� ona jest w czujnik – ta� m�  poliamidow� . Ta� ma pod wp
ywem zmian zawarto� ci 

pary wodnej w powietrzu zmienia sw�  d
ugo� � , co powoduje wi� ksze b� d�  mniejsze otwarcie 

przepustnic a tym samym umo� liwienie usuni� cia wi� kszego b� d�  mniejszego strumienia 

powietrza z pomieszczenia kana
ami (przewodami) wentylacyjnymi. 
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Kratki pracuj�  automatycznie w zakresie od 30 do 75% wilgotno� ci wzgl� dnej. Je� eli wilgotno� �  w 

pomieszczeniu jest mniejsza lub równa 30% kratka jest przymkni� ta i z pomieszczenia usuwany 

jest minimalny strumie�  powietrza (20 m3/h). Wraz ze wzrostem wilgotno� ci kratka otwiera si�  i 

przy warto� ci 75% lub wi� cej uzyskuje otwarcie maksymalne (wydajno� �  120 m3/h).  

 
 

·  Sposób monta� u  
 
 
Kratki higrosterowane BXL 887 montowane s�  w na kana
ach (przewodach) wentylacji 

mechanicznej.  

 

                   

 

 

                                               

 

 

 

 
Kratk�  BXL 887  mo� na montowa�  w pozycji pionowej, poziomej oraz na suficie 
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·  Konserwacja 

�
Kratk�  nale� y czy� ci�  w miar�  potrzeb. Czynno� �  t�  nale� y wykonywa�  przy u� yciu suchej 

szmatki. Mo� liwe jest zdj� cie os
ony czo
owej kratki oraz przepustnic w celu umycia (czynno� �  t�  

pokazano na rysunkach) 

                           

 

           

 

Nie wolno dopu� ci�  do zamoczenia czujnika. Spowoduje to trwa
e uszkodzenie kratki. Nie 

wolno u� ywa�  � adnych � rodków � r� cych, p
ynów do czyszczenia oraz proszków. Wszystkie 

te substancje mog�  zniszczy�  plastikow�  obudow�  oraz czujnik. 

Nie nale� y zapycha� , zakleja�  ani w inny podobny sposób ogranicza�  przep
ywu powietrza – 

spowoduje to niew
a� ciwe dzia
anie instalacji wentylacyjnej.  

 

Producent i sprzedaj� cy nie ponosz�  odpowiedzialno� ci za szkody powsta
e w wyniku 

zastosowania urz� dzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem. 

 


