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INSTRUKCJA UZYTKOWANIA KRATKI HIGROSTEROWANEJ GHN

(GHN)

e Zastosowanie
Kratka higrosterowana GHN jest urzadzeniem regulujgcym usuwanie powietrza z pomieszczen
wentylowanych w sposéb grawitacyjnych lub hybrydowy.
Kratka dziata bezobstugowo.

Kratka nie wymaga zasilania.

e Budowa
Kratka higrosterowana GHN sktada sie z :
= Obudowy,
= przepustnic,
» tasmy poliamidowej (wewnatrz kratki)

Model GHN736 wyposazony jest w krociec mocujacy o srednicy 125 mm

e Zasada dziafania

Kratka wyposazona jest w czujnik — tasme poliamidowa. Tasma pod wplywem zmian zawartosci
pary wodnej w powietrzu zmienia swa dlugo$¢, co powoduje wieksze badZz mniejsze otwarcie
przepustnic a tym samym umozliwienie usuniecia wiekszego badZz mniejszego strumienia

powietrza z pomieszczenia.

Kratki pracujg automatycznie w zakresie od 30 do 65% wilgotnosci wzglednej. Jezeli wilgotnos¢ w
pomieszczeniu jest mniejsza lub réwna 30% kratka jest przymknieta i z pomieszczenia usuwany
jest minimalny strumierh powietrza (15 m3/h). Wraz ze wzrostem wilgotnosci kratka otwiera sie i

przy wartosci 65% lub wiecej uzyskuje otwarcie maksymalne (wydajnos¢ 75 m3/h).
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e Sposéb montazu

Kratki higrosterowane GHN montowane sg w na grawitacyjnych kanatach wentylacji grawitacyjnej
lub hybrydowej. Kratka GHN735 przykrecana jest bezposrednio do $ciany za pomocg wkretow
(nie wchodzg w sktad zestawu). Kratka GHN736 wyposazona jest w krociec przytaczeniowy o

Srednicy 125 mm.

GHN736 GHN735

Kratke GHN mozna montowac¢ w pozycji pionowej, poziomej oraz na suficie

e Konserwacja

Kratke nalezy czysci¢ w miare potrzeb. Czynnos¢ te nalezy wykonywac przy uzyciu suchej
szmatki. Mozliwe jest zdjecie ostony czotowej kratki w celu umycia.

Nie wolno dopusci¢ do zamoczenia czujnika. Spowoduje to trwate uszkodzenie kratki. Nie
wolno uzywaé zadnych srodkoéw zracych, ptynéw do czyszczenia oraz proszkow. Wszystkie
te substancje moga zniszczy¢ plastikowa obudowe oraz czujnik.

Nie nalezy zapychaé, zakleja¢ ani w inny podobny sposéb ograniczaé przeptywu powietrza —

spowoduje to niewlasciwe dziatanie instalacji wentylacyjnej.
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