
 1 

Wentylacja hybrydowa aereco w obiekcie hotelarskim. 
 

Komfort u� ytkowania pomieszcze�  noclegowych � ci� le zwi� zany jest z odpowiedni�  jako� ci�  
powietrza. Dlatego te�  niezwykle istotne jest w
a� ciwe wentylowanie pomieszcze� . Nieodpowiednia 
wymiana powietrza jest przyczyn�   wzrostu poziomu zanieczyszcze�  (emitowanych np. przez 
wyposa� enie) oraz wilgoci (powsta
ej w wyniku oddychania lub k� pieli).  
Stosowany powszechnie system wentylacji naturalnej stanowi jeden z najprostszych sposobów 
wymiany powietrza w pomieszczeniu. Zewn� trzne powietrze doprowadzane jest nieszczelno� ciami w 
oknach. Usuniecie zanieczyszczonego powietrza odbywa si�  poprzez kana
y wentylacyjne. Przep
yw 
wywo
any jest ró� nic�  g� sto� ci powietrza ciep
ego w pomieszczeniu i zimnego na zewn� trz. Z racji 
tego, i�  system nie wykorzystuje elementów mechanicznych jest cichy i tani w eksploatacji. Niestety, 
uzale� nienie od warunków pogodowych powoduje, i�  wentylacja naturalna nie zapewnia skutecznego 
usuwania powietrza . 
Idealnym rozwi� zaniem by
by system 
� cz� cy niskie koszty eksploatacyji wentylacji grawitacyjnej ze 
skuteczno� ci�  systemów wentylacji mechanicznej. Prowadzone w tym kierunku badania zaowocowa
y 
powstaniem systemu wentylacji hybrydowej. 
 
Charakterystyka wentylacji hybrydowej.  
 

Zasadniczym elementem systemu wentylacji hybrydowej aereco jest 
niskoci� nieniowa nasada kominowa VBP. 
Niskoci� nieniowa nasada kominowa VBP jest urz� dzeniem 
umo� liwiaj� cym usuni� cie maksymalnie kilkuset m3/h powietrza. Warto� ci 
te pozwalaj�  na skuteczne wentylowanie kilku pomieszcze� . Parametry 
nasady sprawiaj� , � e uzyskane wielko� ci podci� nienia oraz pr� dko� ci 
przep
ywu powietrza, s�  charakterystyczne dla wentylacji naturalnej. 
Dzi� ki temu uk
ad pracuje w sposób bardzo cichy. Specjalna konstrukcja 
korpusu oraz kszta
tu 
opatek nasady zapewnia minimalne opory 
przep
ywu. Takie rozwi� zanie, w przypadku awarii lub od
� czenia nasady 
od zasilania, umo� liwia jest wentylowanie pomieszcze�  w sposób 
grawitacyjny.  System wentylacji hybrydowej gwarantuje uzyskanie 

niskich kosztów eksploatacji. Nasada VBP wyposa� ona zosta
a w silnik (zasilanie – pr� d sta
y 15 V), 
którego zapotrzebowanie na energi�  elektryczn�  wynosi tylko 15 W.  
 
Do prawid
owej wentylacji pomieszcze�  niezb� dne jest doprowadzenie powietrza. 
Doskona
y efekt przynosi zastosowanie nasady VBP z nawiewnikami higrosterowanymi 
(okiennymi lub � ciennymi). Wa� n�  rol�  w oszcz� dno� ci energii pe
ni�  kratki higrosterowane 
uzale� niaj� ce strumie�  usuwanego powietrza od poziomu wilgotno� ci. Uk
ad ten pozwala skutecznie 
wentylowa�  pomieszczenia, dostosowuj� c ilo� �  powietrza  do aktualnych potrzeb. 
 
Przyk
ad zastosowania systemu wentylacji hybrydowej.  
 

Na rysunku przedstawiono przyk
adowe 
rozmieszczenie pokoi go� cinnych w 
trójkondygnacyjnym obiekcie hotelowym. 
Pierwotnie za
o� enia przewidywa
y nap
yw 
powietrza poprzez nieszczelno� ci okienne a 
usuwanie 
azienkowymi kana
ami 
grawitacyjnymi.  W zwi� zku z  uzale� nieniem 
si
y ci� gu kominowego od d
ugo� ci kana
u oraz 
warunków pogodowych powietrze w 
pomieszczeniach by
o wymieniane 
nierównomiernie lub wcale. Dodatkowo warunki 

zosta
y pogorszone wraz z zastosowaniem nowoczesnych, szczelnych okien. W wyniku tego zabiegu 
doprowadzenie powietrza zosta
o ograniczone..  
W ramach modernizacji postanowiono usprawni�  zarówno doprowadzenie powietrza jak i jego 
usuwanie. 

 
Zdj. 1:Nasady VBP na 
kominach wentylacyjnych. 

 
Rys A: Przyk
ad obiektu hotelarskiego – 3 kondygnacje.  
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Do doprowadzenia powietrza zastosowano nawiewniki okienne. Zamontowanie 
tych elementów w górnej cz� � ci okien wi� � e si�  z wykonaniem niewielkiej 
szczeliny w skrzydle i ramie (okna PVC) lub tylko w skrzydle (okno drewniane). 
W tym przyk
adzie zaproponowano nawiewniki higrosterowane akustyczne EHA. 
Cech�  charakterystyczn�  tych urz� dze�  jest zastosowana pianka 
d� wi� koch
onna. Zapewnia ona lepsz�  ochron�  przed ha
asem z zewn� trz. 
Powietrze doprowadzone poprzez nawiewniki przep
ywa przez pokój i dostaje si�  
do 
azienki, gdzie zostaje usuni� te przez kratk�  wyci� gow� . Aby przep
yw 
powietrza móg
 odbywa�  si�  swobodnie drzwi 
azienkowe powinny posiada�  
otwory w dolnej cz� � ci.  

 
Do usprawniania usuwania powietrza wykorzystano 
niskoci� nieniow�  nasad�  VBP. Urz� dzenie zosta
o 
umieszczone na wylotach kana
ów na dachu. Parametry 
nasady pozwalaj�  na skuteczne usuwanie powietrza z kilku 
pomieszcze�  jednocze� nie. W tym celu na kominie wykonana 
zosta
a puszka zbiorcz�  
� cz� ca wyloty kana
u z 
poszczególnych 
azienek znajduj� cych si�  w jednym pionie.  

 
Nasada VBP przystosowana jest 
do ci� g
ego dzia
ania. Pracuje 
cicho i zu� ywa niewielkie ilo� ci 
energii.  
 
Dodatkowym elementem umo� liwiaj� cym dostosowanie ilo� ci 
usuwanego powietrza do potrzeb jest kratk�  higrosterowana GHN. 
Urz� dzenie umieszczone na wlocie kana
u wentylacyjnego w 
azience 
zmienia swoje otwarcie pod wp
ywem wilgoci. Wraz 
ze wzrostem ilo� ci pary wodnej w pomieszczeniu 

kratka otwiera si�  umo� liwiaj� c intensywniejsz�  wymian�  powietrza. Gdy 
pomieszczenie nie jest u� ytkowane kratka ogranicza wyci� g powietrza do 
poziomu niezb� dnego do zapewnienia warunków higieniczno-sanitarnych. 
Regulacja strumienia usuwanego powietrza umo� liwia ograniczenie strat energii. 
 
 
 
 
System wentylacji hybrydowej sprawdza si�  zarówno w budynkach modernizowanych jak i 
nowoprojektowanych. Pozwala uniezale� ni�  dzia
anie wentylacji grawitacyjnej od warunków 
zewn� trznych. Dzi� ki temu poprawia si�  jako� �  powietrza w pokojach,  a wraz z tym zadowolenie 
go� ci. 
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Zdj.1 Nawiewnik 
higrosterowany na 
oknie  

 
Rys 2: Nasada VBP na kominie 
wentylacyjnym – widok z boku. 

 
Rys. 3 Nasada VBP na kominie 
wentylacyjnym – widok z góry 

 
zdj.2 Kratka 
higrosterowana GHN 


