System wentylacji higrosterowanej aereco

Wspé czesne technologie budowlane dostarczaj produkty o wysokiej szczelno ci. Dotyczy
to przenikania do pomieszcze zaréwno ha asu jak i powietrza. O ile ta pierwsza cecha jest
jak najbardziej po dana, to brak dost pu powietrza z zewn trz mo e powodowa
niekorzystne warunki dla u ytkownikow .

Pomieszczenia bez prawid owej wentylacji nara one s na:
wzrost wilgoci, a w efekcie rozwéj ple niigrzybow,
kondensacj zanieczyszcze toksycznych emitowanych przez meble i materiay
wyko czeniowe,
niedobdr powietrza potrzebnego do spalania paliwa w piecach gazowych, kominkach
itp.
Ka dy z wy ej wymienionych czynnikéw, nie tylko obni a komfort u ytkowania budynku, ale
stanowi réwnie bezpo rednie zagro enie dla zdrowia a nawet ycia mieszka cow.

Wentylacja higrosterowana aereco

System wentylacji higrosterowanej firmy aereco zosta opracowany we wczesnych latach
osiemdziesi tych.. Polega on na dostosowaniu wymiany powietrza w mieszkaniach do
aktualnych potrzeb. Wska nikiem decyduj cym o ilo ci doprowadzonego i usuni tego
powietrza jest wilgotho  wzgl dna panuj ca w pomieszczeniach. Poziom wilgoci w
mieszkaniu jest zwi zany bezpo rednio z liczb u ytkownikéw oraz z codziennymi pracami
w wyniku ktorych, emitowana jest para wodna (pranie, gotowanie, k piel).

System umo liwia doprowadzenie powietrza zewn trznego — do tego celu su  nawiewniki
higrosterowane, oraz zapewnia regulacje ilo ci powietrza usuwanego — za t cz
odpowiedzialne s kratki higrosterowane wywiewne lub wyci gowe. Elementy te s
wyposa one w czujnik skadaj cy si  z kilku ta m poliamidowych. Pod wpywem
zmieniaj cej si  wilgotno ci ta ma wydu a si b d skraca, jednocze nie zmieniaj ¢
przepustowo nawiewnika lub kratki. W wyniku tego zmienia si ilo  powietrza, ktéra mo e
przepyn przez element.

Elementy higrosterowane doprowadzaj ce powietrze

Elementami umo liwiaj cymi skuteczne dostarczenie powietrza do pomieszcze s
nawiewniki higrosterowane. S to urz dzenia wyposa one w wy ej wymieniony czujnik,
montowane w stolarce okiennej (nawiewniki okienne) lub w goérnej cz ci ciany zewn trznej
(nawiewniki cienne).

W grupie nawiewnikéw okiennych wyré nia si dwa typy:
nawiewniki higrosterowane dwustrumieniowe EMM umo liwiaj ce przep yw
strumienia powietrza pionowo i uko nie,
nawiewniki  higrosterowane akustyczne EHA, ktére oprocz funkcji
dostarczenia powietrza, zabezpieczaj pomieszczenie przed haasem z
zewn trz.
Nawiewniki cienne mo na podzieli ze wzgl du na sposéb wykonania otworu w cianie,
przez ktory dostaje si  powietrze, na:
nawiewniki higrosterowane EHT — montowane w otworze okr gym
nawiewniki higrosterowane EAH — montowane w otworze prostok tnym.



Elementy higrosterowane odprowadzaj ce powietrze

Najcz ciej rol dost pnych na rynku kratek jest estetyczne zamaskowanie wej cia do
kanau wentylacyjnego. Firma aereco oferuje elementy zapewniaj ce, obok wy egj
wymienionej funkcji, minimalizacj strat energii.

Kratki higrosterowane, podobnie jak nawiewniki, s wyposa one w czujniki reaguj ce na
wilgo . Dzi ki temu kratki dostosowuj swoj przepustowo do aktualnych potrzeb. Wraz ze
wzrostem wilgoci w pomieszczeniu zwi ksza si ilo  powietrza, ktéra mo e przepyn
przez kratk . Umo liwia to szybkie usuni cie powietrza z zawilgoconego pomieszczenia.
Gdy w danej chwili poziom wilgoci w pomieszczeniu jest na niskim poziomie, kratki redukuj
ilo usuwanego powietrza do poziomu, niezb dnego z punktu widzenia zasad higieny.. W
wyniku takiego dziaania mo liwa jest oszcz dno  energii, ktéra w innym przypadku
zosta aby utracona wraz z usuni tym powietrzem.

Firma aereco oferuje nast puj ce typy kratek wentylacyjnych:
GHN - kratka higrosterowana przeznaczona do wentylacji grawitacyjnej,
BXS — grupa kratek wyci gowych przeznaczonych do wentylacji mechanicznej.
Elementy te mog by wyposa one, obok czujnika wilgotno ci, w czujnik ruchu lub
opd niacz elektryczny umo liwiaj cy chwilowe, maksymalne otwarcie kratki.
BXL — kratki wyci gowe do wentylacji mechanicznej. Niektore modele mog by
wyposa one w opO niacz elektryczny lub pneumatyczny za pomoc ktérych mo emy
chwilowo maksymalizowa przep yw.
TDA — kratki z czujnikami ruchu przeznaczone do pomieszcze  biurowych.
Umo liwiaj dostosowanie przep ywu powietrza do liczby oséb w pomieszczeniu.

Elementy wspomagaj ce usuwanie powietrza

Wentylacja mechaniczna, tzn. taka gdzie przepyw powietrza wymuszany jest przez
pracuj cy wentylator, zapewnia skuteczn wymian powietrza niezale nie od warunkow
pogodowych. Firma aereco oferuje kilka typow wentylatorow przeznaczonych zaréwno do
budynkow jedno- jak i wielorodzinnych.

Wentylatory aereco s urz dzeniami umo liwiaj cymi usuwanie powietrza z Kkilku
pomieszcze jednocze nie. Przystosowane s do ci gej, niezawodnej pracy. Konstrukcja
urz dze umo liwia wspo prace z kratkami, higrosterowanym, ktére reguluj wydajno
wentylatorow w zale no ci od aktualnych potrzeb.

W ofercie firmy znajduj si nast puj ce typy wentylatorow:
VPH — wentylator wyci gowy do budynkéw jednorodzinnych, umo liwiaj cy
skuteczne usuwanie powietrza z sze ciu pomieszcze jednocze nie.
Zalecany do monta u na poddaszach nieu ytkowych, strychach itp.
VAM — wentylator wyci gowy do budynkéw jednorodzinnych oraz niewielkich
biur. Zapewnia wyci g powietrza z siedmiu pomieszcze jednocze nie.
Charakterystyczn cech wentylatora jest bardzo cicha praca, dzi ki temu
mo na go zainstalowa w kuchni, azience, korytarzu itp.
VEC - grupa wentylatorow przeznaczonych do obsugi du ych budynkéw
mieszkalnych lub biurowych. Instalowane s najcz ciej na dachach lub w
pomieszczeniach technicznych. Umo liwiaj , poprzez sie przewodow,
skuteczn wentylacje nawet kilkunastopi trowych budynkéw.



Nowatorskim rozwi zaniem wspomagaj cym usuwanie powietrza jest niskoci nieniowa

nasada kominowa VBP, wprowadzanym przez aereco w 2003 roku.

Nasada VBP jest najwa niejszym elementem systemu zwanego wentylacja hybrydow ,
czy niskie koszty wentylacji grawitacyjnej, ze skuteczno ci i niezawodno ci wentylacji

mechanicznej.

Urz dzenie montowane na wylocie kanau wentylacyjnego wytwarza w sposéb ci gy
niewielkie podci nienie (porownywalne z warto ciami ci nienia w wentylacji grawitacyjnej)
umo liwiaj ¢ tym samym usuwanie powietrza z pomieszcze na kilku kondygnacjach
niezale nie od pory roku. Ogromn zalet nasady jest bardzo niskie zu ycie energii (ha
poziomie 9W !). Systemy wentylacyjne, z nasad VBP mog wykorzystywa istniej ce
kanay grawitacyjne, niskoci nieniowe nasady kominowe doskonale sprawdzaj si w
przypadku modernizacji instalacji wentylacyjnych.

Dzia anie pe nego systemu wentylacji higrosterowanej

System higrosterowania umo liwia zmian i dostosowanie ilo ci przep ywaj cego powietrza
zale nie od wykorzystywania pomieszcze . Proces ten mo na pokaza na przyk adzie
mieszkania sk adaj cego si z dwdch sypialni, pokoju dziennego, kuchni, azienki oraz WC.

Rys.1: Przepyw powietrza w dzie Rys.2: Przep yw powietrza w nocy

W ci gu dnia u ytkownicy przebywaj w pokoju dziennym wpywaj ¢ na wzrost wilgoci
(czowiek wydziela ok. 40 g/h wilgoci). W wyniku tego czujnik higrosterowany zwi ksza
przepustowo nawiewnika zamontowanego w tym pomieszczeniu powoduj ¢ nap yw do
pokoju dziennego wi kszego strumienia powietrza. W tym samym czasie w pustych
sypialniach nawiewniki przepuszczaj mniejsz ilo powietrza.

Odwrotna sytuacja nast puje w porze nocnej. W u ytkowanych sypialniach wzrost wilgoci
powoduje otwarcie nawiewnikow i dop yw wi kszejilo ci powietrza.

Analogiczny proces zachodzi podczas usuwania powietrza. Codzienne czynno cCi
wykonywane w kuchni (np. gotowanie) sprawiaj , i kratka higrosterowana jest bardziej
otwarta i w zwi zku z tym nast puj przepyw wi kszej ilo ci powietrza do kuchennego
kanau wentylacyjnego. W tym samym czasie przymkni ta kratka w azience redukuje
strumie usuwanego powietrza do niezb dnego minimum, ograniczaj ¢ rbwnocze nie straty
cieplne.

System wentylacji higrosterowanej aereco jest niezb dnym elementem obecnego
budownictwa. Mo e by stosowany zaréwno w nowych inwestycjach, jak i renowacjach. Jest
automatyczny, atwy w instalacji i konserwaciji.
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